


2

Trabalhamos constantemente no aumento de nosso portfólio de 
equipamentos de segurança eletrônica. Isso porque queremos apresentar 
uma solução cada vez mais completa para nossos parceiros.

A intenção de oferecer segurança e controle para instaladores e clientes 
é mais do que um simples objetivo, é nosso propósito de existência, 
portanto, a preocupação em evoluir todos os dias em qualidade 
tecnológica e bom atendimento é constante em nossa equipe.

Deixe seu projeto com a gente! Fique tranquilo, fi que sossegado.

Fique Giga!

Gigante nacional em produtos eletrônicos que conta com um parque industrial de 
75.000m. Tendo 30 anos de mercado, a Multilaser possui mais de 2.500 funcionários 
espalhados pelas sedes em São Paulo - SP, Extrema - MG e Manaus - AM. A empresa está 
presente em mais de 40.000 pontos de venda em todo o Brasil e possui atualmente um 
faturamento anual acima de 2 bilhões de reais.

A Sony, líder mundial em sensores 
de imagem, é nossa parceira em 
desenvolvimento e fornecedora de 
tecnologia, tornando as câmeras Giga 
ainda mais robustas em defi nição e 
resolução de imagem;

A Seagate, líder mundial em soluções 
de armazenamento, é nossa parceira 
comercial e fornecedora de HDs 
especializados em segurança eletrônica 
para os gravadores de vídeo. Oferecendo 
alta tecnologia de armazenamento 
para CFTV com mais segurança e mais 
garantia.

Uma linha que não para de crescer!

Uma empresa do grupo Multilaser.

Parceria Sony Parceria Seagate
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A Giga Security e todo o Grupo Multilaser possuem uma preocupação 
especial com o atendimento ao cliente. O SAC premiado pelo site 
Reclame Aqui é apenas uma parte de toda a cadeia de atendimento 
pensado no seu conforto e na sua comodidade.

Fale com a gente por um de nossos canais! Nós queremos saber a sua 
opinião e queremos ajudar com o que você precisar.

Deixe seu projeto com a gente! Fique tranquilo, fi que sossegado.

Fique Giga!

Em caso de produtos fora da garantia, nosso 
time de assistência está preparado para 
receber seu equipamento, gerar orçamento 
de conserto e deixá-lo novamente pronto 
para ser instalado. Você manda pelo correio 
e recebe o produto funcionando em casa!

Um time totalmente dedicado ao 
atendimento do cliente Giga, capacitado 
para oferecer informações completas 
sobre especifi cações técnicas de produtos, 
orientações de instalação, suporte na 
confi guração de serviços de acesso remoto 
e acompanhamento na confi guração de 
fi rmwares, softwares e aplicativos da marca. 
Você escolhe telefone, e-mail, chat online, 
ou Whatsapp!

Atendimento que você pode contar!

Assistência Técnica

Suporte Técnico

(11) 3198 5890

Todos os distribuidores autorizados 
Giga já trabalham com a troca imedia-
ta de equipamentos de toda a linha de 
produtos que possam ter problemas 
dentro do prazo de garantia. Você apre-
senta a nota fi scal e a troca é na hora. 
Quebrou, trocou!

Atendimento imediato, fácil e sem custo!

Nossa grande novidade está na 
palma da sua mão! Atendimento via 
Whatsapp para todo o Brasil, com um 
único número! Adicione nosso número 
e fale com a gente!
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GS0019GS0018 GS0020

Produto Câmera Infra 20m Dome Plástica Câmera Infra 20m Bullet Plástica Câmera Infra 20m Dome Plástica Super Ângulo Câmera Infra 20m Bullet Plástica Super Ângulo

Resolução HD - 720p HD - 720p HD - 720p HD - 720p

Saída de Vídeo AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS

Alcance Infravermelho 20m 20m 20m 20m

Sensor Sensor Digital 1/4 Sensor Digital 1/4 Sensor Digital 1/4 Sensor Digital 1/4

Lente  Lente 3.2mm  Lente 3.2mm Lente 2.6mm Lente 2.6mm

Ângulo de visão  ~72,6°  ~72,6° ~91.6° ~91.6°

Iluminação Mínima 0.1Lux 0.1Lux 0.1Lux 0.1Lux

Ambiente Interno Interno e Externo Interno Interno e Externo

Modelo Dome Bullet Dome Bullet

Material Plástico resistente Plástico resistente Plástico resistente Plástico resistente

Infravermelho Inteligente Sim Sim Sim Sim

Dynamic Range DWDR DWDR DWDR DWDR

Vedação - IP66 - IP66

LEDs 12 LEDs SMD 12 LEDs SMD 12 LEDs SMD 12 LEDs SMD

Proteção elétrica Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido

Produto Câmera Infra 30m Dome Metálica Super Ângulo Câmera Infra 30m Bullet Metálica Super Ângulo Câmera Infra 20m Dome Plástica Câmera Infra 20m Bullet Plástica
Resolução HD - 720p HD - 720p Full HD - 1080p Full HD - 1080p

Saída de Vídeo AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS

Alcance Infravermelho 30m 30m 20m 20m

Sensor Sensor Digital 1/4 Sensor Digital 1/4 Sesor Digital 1/2.9” Sensor Digital 1/2.9”

Lente Lente 2.6mm Lente 2.6mm Lente 3.6mm Lente 3.6mm

Ângulo de visão ~91.6° ~91.6° 87.25° 87.25°

Iluminação Mínima 0.1Lux 0.1Lux 0.01Lux 0.01Lux

Ambiente Interno e Externo Interno e Externo Interno Interno e Externo

Modelo Dome Bullet Dome Bullet

Material Metal Metal Plástico resistente Plástico resistente

Infravermelho Inteligente Sim Sim Sim Sim

Dynamic Range DWDR DWDR DWDR DWDR

Vedação IP66 IP66 - IP66

LEDs 18 LEDs SMD 18 LEDs SMD 12 LEDs SMD 12 LEDs SMD

Proteção elétrica Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido

Câmera Infra 20m Bullet Plástica Câmera Infra 20m Bullet Plástica Super Ângulo

GS0017

Detecção de seres 
humanos

Qualidade de imagem 
superior

Compatível
com tecnologias

AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS

Atualização
de firmwares através 

do DVR

Seleção das tecnologias 
(AHD, TVI ou CVI) e 

ajustes finos
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GS0274

GS0047

GS0273

GS0046

GS0275

GS0048

Produto Câmera Infra 30m Dome Metálica Câmera Infra 30m Bullet Metálica Câmera Infra 30m Dome Metálica Super Ângulo Câmera Infra 30m Bullet Metálica Super Ângulo

Resolução Full HD - 1080p Full HD - 1080p Full HD - 1080p Full HD - 1080p

Saída de Vídeo AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS

Alcance Infravermelho 30m 30m 30m 30m

Sensor Sensor Digital 1/2.9” Sensor Digital 1/2.9” Sensor Digital 1/2.9” Sensor Digital 1/2.9”

Lente Lente 3.6mm Lente 3.6mm Lente 2.8mm Lente 2.8mm

Ângulo de visão 87.25° 87.25° 95.9° 95.9°

Iluminação Mínima 0.01Lux 0.01Lux 0.01Lux 0.01Lux

Ambiente Interno e Externo Interno e Externo Interno e Externo Interno e Externo

Modelo Dome Bullet Dome Bullet

Material Metal Metal Metal Metal

Infravermelho Inteligente Sim Sim Sim Sim

Dynamic Range DWDR DWDR DWDR DWDR

Vedação IP66 IP66 IP66 IP66

LEDs 18 LEDs SMD 18 LEDs SMD 18 LEDs SMD 18 LEDs SMD

Proteção elétrica Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido

Produto Câmera Infra 50m Tubular Varifocal Câmera Infra 30m Dome Metálica Câmera Infra 30m Bullet Metálica Câmera Infra 50m Tubular Varifocal

Resolução Full HD - 1080p 5 Megapixels 5 Megapixels 5 Megapixels

Saída de Vídeo AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS AHD | HDTVI AHD | HDTVI AHD | HDTVI

Alcance Infravermelho 50m 30m 30m 50m

Sensor Sensor Digital 1/2.9” Sensor Digital 1/2.5 Sensor Digital 1/2.5 Sensor Digital 1/2.5

Lente Lente Varifocal 2.8~12mm Lente 4mm Lente 4mm Lente Varifocal 2.8~12mm

Ângulo de visão ~96°-28° ~86.45° ~86.45° ~116.42°-36°

Iluminação Mínima 0.01Lux 0.05Lux 0.05Lux 0.05Lux

Ambiente Interno e Externo Interno e Externo Interno e Externo Interno e Externo

Modelo Tubular Dome Bullet Tubular

Material Metal Metal Metal Metal

Infravermelho Inteligente Sim Sim Sim Sim

Dynamic Range DWDR DWDR DWDR DWDR

Vedação IP66 IP66 IP66 IP66

LEDs 36 LEDs 18 LEDs SMD 18 LEDs SMD 36 LEDs

Proteção elétrica Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido

Câmera Infra 30m Bullet Metálica

Câmera Infra 30m Bullet Metálica

GS0272

GS0276

Detecção de seres 
humanos

Qualidade de imagem 
superior

Compatível
com tecnologias

AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS

Atualização
de firmwares através 

do DVR

Seleção das tecnologias 
(AHD, TVI ou CVI) e 

ajustes finos
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GS0056GS0055 GS0057

Produto Câmera Infra 20m Dome Plástica Câmera Infra 20m Bullet Plástica Câmera Infra 30m Dome Metálica Câmera Infra 30m Bullet Metálica

Resolução Full HD - 1080p Full HD - 1080p Full HD - 1080p Full HD - 1080p

Saída de Vídeo AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS

Alcance Infravermelho 20m 20m 30m 30m

Sensor Sensor Sony Starvis 1/2.8 Sensor Sony Starvis 1/2.8 Sensor Sony Starvis 1/2.8 Sensor Sony Starvis 1/2.8

Lente Lente 3.6mm Lente 3.6mm Lente 3.6mm Lente 3.6mm

Ângulo de visão ~87.6° ~87.6° ~87.6° ~87.6°

Iluminação Mínima 0,001Lux 0,001Lux 0,001Lux 0,001Lux

Ambiente Interno Interno e Externo Interno e Externo Interno e Externo

Modelo Dome Bullet Dome Bullet

Material Plástico resistente Plástico resistente Metal Metal

Infravermelho Inteligente Sim Sim Sim Sim

Dynamic Range WDR WDR WDR WDR

Vedação - IP66 IP66 IP66

LEDs 12 LEDs SMD 12 LEDs SMD 18 LEDs SMD 18 LEDs SMD

Proteção elétrica Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido

Câmera Speed Dome 1080p Exmor Open HD

Resolução Full HD - 1080p Controle PTZ RS485/Coaxial

AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS Modelo Speed Dome

100m Acabamento em metal

Sensor Sony Exmor 1/2.9 Infravermelho inteligente

Lente  5.35~96.3mm D-WDR

Ângulo de visão: 63° (Zoom mínimo) e 4.1° (Zoom máximo) Cancelamento de ruído

0.5Lux Rotação 360º(horizontal) e 90º (vertical)

Ambiente externo Vedação IP66

Zoom 18x 

Produto Câmera Infra 50m Tubular Varifocal

Resolução Full HD - 1080p

Saída de Vídeo AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS

Alcance Infravermelho 50m

Sensor Sensor Sony Starvis 1/2.8

Lente Lente Varifocal 2.8~12mm

Ângulo de visão ~101.7°-32.27°

Iluminação Mínima 0,001Lux

Ambiente Interno e Externo

Modelo Tubular

Material Metal

Infravermelho Inteligente Sim

Dynamic Range WDR

Vedação IP66

LEDs 36 LEDs

Proteção elétrica Sim - Até 4000V induzido

Câmera Infra 20m Bullet Plástica

GS0054

Sensor Sony Starvis Ultra Low Light:
0,001 lux

Wide Dynamic Range 
Equilíbrio de branco

Cancelamento de ruído Seleção das tecnologias 
(AHD, TVI ou CVI) e 

ajustes finos
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Câmera Infra 30m Bullet Metálica
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GS0083

Kit de Segurança AHD

4 Câmeras Infravermelho: 1 Gravador digital de vídeo:

Resolução HD - 720p Resolução HD - 720p

20m 04 canais

Sensor digital 1/4 Acesso remoto via nuvem

Lente 3.6mm Aplicativo Multiseg

Vedação IP66

 

Cabo 4 pares trançados:  

100m de rolo

Bipolar 4mm

Capa em PVC antichamas

Ideal para CFTV

Produto Gravador de Vídeo Digital - DVR 04ch 720p Gravador de Vídeo Digital - DVR 08ch 720p

Resolução de Gravação HD - 720p HD - 720p

Resolução de Visualização HD - 720p HD - 720p

Número de canais 04 canais 08 canais

Material Plástico resistente Plástico resistente

Saídas de vídeo HDMI | VGA HDMI | VGA

Entrada e saída de áudio 1 canal RCA/ 1 canal RCA 1 canal RCA/ 1 canal RCA

Compressão de vídeo H.264 H.264

Suporte para HDD 1 HDD até 10TB 1 HDD até 10TB

HDD Opcional de fábrica Skyhawk Seagate 1 TB Skyhawk Seagate 1 TB 

Suporte PTZ Não Não

Modos de Canal Analógico HD Analógico HD

Suporte DDNS e nuvem DDNS 3.0 | Nuvem 3.0 DDNS 3.0 | Nuvem 3.0

Acesso remoto Software VMS | Web Browser Software VMS | Web Browser

Aplicativo mobile Giga Admin Giga Admin

Proteção elétrica Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido

GS0082

Solução econômica
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SE118

Compatível com tecnologias
AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS

Kit de Segurança AHDKit de Segurança AHDKit de Segurança AHD

7

Disponível também na versão
Kit de Segurança AHD + HD 1TB

com o código SE118A
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GS0182GS0181

Produto Gravador de Vídeo Híbrido - HVR 04ch 1080p Gravador de Vídeo Híbrido - HVR 08ch 1080p Gravador de Vídeo Híbrido - HVR 16ch 1080p

Resolução de Gravação Full HD - 1080p | 5MN Full HD - 1080p | 5MN | 1080N¹ Full HD - 1080p | 5MN | 1080N¹

Resolução de Visualização Full HD - 1080p Full HD - 1080p Full HD - 1080p 

Número de canais 04 canais 08 canais 16 canais

Material Metal Metal Metal

Saídas de vídeo HDMI | VGA | BNC HDMI | VGA | BNC HDMI | VGA | BNC

Entrada e saída de áudio 1 canal RCA/ 1 canal RCA 1 canal RCA/ 1 canal RCA 1 canal RCA/1canal RCA

Compressão de vídeo H.265+ H.265+ H.265+

Suporte para HDD 1 HDD até 10TB 1 HDD até 10TB 1 HDD até 10TB

HDD Opcional de fábrica Skyhawk Seagate 1 TB Skyhawk Seagate 1 TB Skyhawk Seagate 1 TB | 2TB 

Suporte PTZ Sim (Apenas câmeras IP) Sim (Apenas câmeras IP) Sim

Modos de Canal Analógico HD | IP | Híbrido 2.0 Analógico HD | IP | Híbrido 2.0 Analógico HD | IP | Híbrido 2.0

Suporte DDNS e nuvem DDNS 3.0 | Nuvem 3.0 DDNS 3.0 | Nuvem 3.0 DDNS 3.0 | Nuvem 3.0

Acesso remoto Software VMS | Web Browser Software VMS | Web Browser Software VMS | Web Browser

Aplicativo mobile Giga Admin Giga Admin Giga Admin

Proteção elétrica Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido

Produto Gravador de Vídeo Híbrido - HVR 04ch 5MP Gravador de Vídeo Híbrido - HVR 08ch 5MP Gravador de Vídeo Híbrido - HVR 16ch 5MP

Resolução de Gravação 5 Megapixels 5 Megapixels 5 Megapixels

Resolução de Visualização 5 Megapixels 5 Megapixels 5 Megapixels

Número de canais 04 canais 08 canais 16 canais

Material Metal Metal Metal

Saídas de vídeo HDMI | VGA | BNC HDMI | VGA | BNC HDMI | VGA | BNC

Entrada e saída de áudio 1 canal RCA/ 1 canal RCA 1 canal RCA/ 1 canal RCA 1 canal RCA/1canal RCA

Compressão de vídeo H.265+ H.265+ H.265+

Suporte para HDD 1 HDD até 10TB 1 HDD até 10TB 1 HDD até 10TB

HDD Opcional de fábrica Skyhawk Seagate 1 TB Skyhawk Seagate 1 TB Skyhawk Seagate 1 TB | 2TB 

Suporte PTZ Sim (Apenas câmeras IP) Sim (Apenas câmeras IP) Sim

Modos de Canal Analógico HD | IP | Híbrido 2.0 Analógico HD | IP | Híbrido 2.0 Analógico HD | IP | Híbrido 2.0

Suporte DDNS e nuvem DDNS 3.0 | Nuvem 3.0 DDNS 3.0 | Nuvem 3.0 DDNS 3.0 | Nuvem 3.0

Acesso remoto Software VMS | Web Browser Software VMS | Web Browser Software VMS | Web Browser

Aplicativo mobile Giga Admin Giga Admin Giga Admin

Proteção elétrica Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido Sim - Até 4000V induzido

GS0180

Detecção de seres 
humanos

Modo de Canal
Híbrido 2.0

Atualização
de firmwares através 

do DVR

Compressão
H.265+
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GS0190 GS0192GS0191

Compatível com tecnologias
AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS
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GS0160

GS0165

GS0161

GS0166

GS0162

GS0167 GS0168

GS0163

GS0164
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Produto HDD de Vigilância 1TB HDD de Vigilância 2TB HDD de Vigilância 3TB HDD de Vigilância 4TB

Série Skyhawk Skyhawk Skyhawk Skyhawk

Capacidade 1 Terabyte 2 Terabytes 3 Terabytes 4 Terabytes

Taxa limite de 
carga de trabalho 
(TB/ano)

180 180 180 180

MTBF 1.000.000 hr 1.000.000 hr 1.000.000 hr 1.000.000 hr

Produto HDD de Vigilância 6TB HDD de Vigilância 8TB HDD de Vigilância 10TB HDD de Vigilância 12TB HDD de Vigilância 14TB

Série Skyhawk Skyhawk Skyhawk Skyhawk Skyhawk

Capacidade 6 Terabytes 8 Terabytes 10 Terabytes 12 Terabytes 14 Terabytes

Taxa limite de 
carga de trabalho 
(TB/ano)

550 550 550 550 550

MTBF 1.550.000 hr 1.550.000 hr 1.550.000 hr 1.550.000 hr 1.550.000 hr

DI
SC
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 R

ÍG
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 (H

DD
)

Garantia de 3 anos Até 64 câmeras HD Específico para vigilânciaCarga de trabalho 24/7 Serviço opcional Rescue 
de recuperação de dados
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GS0228

GS0231

GS0227

GS0230

Produto Cabo Coaxial - 100M Lite Cabo Coaxial - 100M Sólido Cabo Coaxial Long Range - 300M Sólido

Tipo Coaxial Coaxial Coaxial

Condutor Cobre puro flexível Cobre puro sólido Cobre puro sólido

Diâmetro Externo 4 mm 4 mm 5 mm

Alcance Curto Médio Longo

Capa PVC 70°C branco PVC 70°C branco PVC 70°C branco

Blindagem Dupla blindagem Malha trançada de 85% de cobre | Fita de alumínio Dupla blindagem Malha trançada de 85% de cobre | Fita de alumínio Dupla blindagem Malha trançada de 85% de cobre | Fita de alumínio

Dielétrico Polietileno de alta resistência Polietileno de alta resistência Polietileno de alta resistência

Impedância 75 Ohms 75 Ohms 100 Ohms

Alimentação 2x22AWG 2x21AWG 2x18AWG

Capacitância 69 pF/m 64,2 pF/m 65,7 pF/m

Velocidade de propagação 0,85c 0,89c 0,89c

Indicado para câmeras HD e Full HD HD, Full HD e 5MP HD, Full HD e 5MP

Metragem do rolo 100m 100m 300m

Produto Cabo para Segurança 4 Pares Azul Cabo para Segurança 4 Pares Branco Cabo para Segurança 4 Pares Preto

Tipo 4 Pares 4 Pares 4 Pares

Condutor Sólido Sólido Sólido

Alcance Longo Longo Longo

Capa PVC antichama, classe CM, azul PVC antichama, classe CM, branco PVC antichama, classe CM, preto

Diâmetro Externo 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm

Impedância 100 Ohms 100 Ohms 100 Ohms

Alimentação 2x24AWG 2x24AWG 2x24AWG

Capacitância 54,3 pF/m 54,3 pF/m 54,3 pF/m

Velocidade de propagação 0,69c 0,69c 0,69c

Indicado para câmeras HD, Full HD e 5MP HD, Full HD e 5MP HD, Full HD e 5MP

Metragem do rolo 305m 305m 305m

GS0226

GS0229

Exclusivo para CFTV 85% de cobre Revestimento em PVC 
resistente

Cabo Coaxial Long Range - 300M Sólido
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Bateria 12V 7,2Ah 
inclusa

Power DC - Nobreak Ativo 
mesmo sem energia

Carregamento
automático da bateria

Ideal para CFTV

GS0171

GS0173

GS0170

GS0172

Produto No-Break (UPS) para Segurança 720VA/127V No-Break (UPS) para Segurança 720VA/220V 

Série Power CFTV Power CFTV

Potência 720VA | 432W 720VA | 432W

Tensão de entrada/saída 127V 220V

Baterias 1 1

Tomadas de Saída 3 3

Tempo de recarga ~12h ~12h

Produto No-Break (UPS) para Segurança 1440VA/127V No-Break (UPS) para Segurança 1440VA/220V 

Série Power CFTV Power CFTV

Potência 1440VA | 864W 1440VA | 864W

Tensão de entrada/saída 127V 220V

Baterias 2 2

Tomadas de Saída 8 8

Tempo de recarga ~12h ~12h
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GS0078
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Microfone para CFTV Lite Bateria para sistemas de Alarme Bateria para No-breaks

Exclusivo para CFTV
12V

12V

Alcance de 5m de raio (50m²) 7AH

Recarregável
Média performance Recarregável

Omni direcional
Corrente inicial 2.10A Corrente inicial 2.10A

Acabamento plástico

GS0073 GS0077

Microfone para CFTV Lite

GS0077

Organizador de cabos PVT Slim - Power Balun Ativo Balun 4MP Microfone para CFTV Pro

Open HD - Compatível com tecnologias AHD | HDCVI | HDTVI | CVBS
Operação com Organizador de cabos PVT Slim Exclusivo para CFTV

Suporta câmeras de até 4 Megapixels

Operação com cabo UTP - Alimentação e vídeo¹ Suporta câmeras de até 4 Megapixels
Alcance de 7m de raio (100m²)

16 Baluns inclusos Conector de vídeo BNC

Proteção elétrica contra surto e curto-circuito Conector de alimentação P4 Alta performance

16 Entradas RJ45 Entrada RJ45 Omni direcional

Até 200m de instalação²
Leds sinalizadores de vídeo e alimentação Sistema profissional de redução de ruído

Fonte bivolt embutida

Ideal para fixação em racks 19"  Proteção contra surto Acabamento metálico 

GS0078

GS0061 GS0062 GS0072
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SE130

Conector P4 Fêmea Multilaser Conector BNC Macho com Borne Conector BNC Macho com Mola

Ideal para CFTV Ideal para CFTV Ideal para CFTV

Acabamento profissional Acabamento profissional Acabamento profissional

Pacotes com 30 unidades Pacotes com 100 unidades Pacotes com 100 unidades

SE128 SE129

Vídeo balun AHD passivo Multilaser Vídeo balun AHD passivo Multilaser Conector P4 Macho Multilaser

Distância máxima de transmissão 720p: 350m Distância máxima de transmissão 720p: 350m
Ideal para CFTV

Distância máxima de transmissão 1080p: 200m Distância máxima de transmissão 1080p: 200m

Acabamento profissional
Categoria UTP CAT5/5E Categoria UTP CAT5/5E

Pacotes com 30 unidades Pacotes com 30 unidades Pacotes com 30 unidades

SE123 SE124 SE127
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Alta precisão Ambiente interno
e externo

GS0109

GS0113

GS0110

GS0114

GS0116

GS0115

GS0108

GS0112GS0111

Produto Sensor de Barreira Ativo Multifeixes 2F Sensor de Barreira Ativo Multifeixes 4F Sensor de Barreira Ativo Multifeixes 6F Sensor de Barreira Ativo Multifeixes 8F Sensor de Barreira Ativo Multifeixes 10F

Feixes de detecção 2 4 6 8 10

Método de 
detecção Interrupção simultânea de 2 feixes IR Interrupção simultânea de 2 feixes IR Interrupção simultânea de 2 feixes IR Interrupção simultânea de 2 feixes IR Interrupção simultânea de 2 feixes IR

Distância máxima 
recomendada 100m 100m 100m 100m 100m

Método de ajuste LED e Buzzer LED e Buzzer LED e Buzzer LED e Buzzer LED e Buzzer

Vedação IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Multifrequência 2 canais selecionáveis 2 canais selecionáveis 2 canais selecionáveis 2 canais selecionáveis 2 canais selecionáveis

Sistema 
Antiviolação Sim Sim Sim Sim Sim

Aplicação Proteção de áreas demarcadas Proteção de áreas demarcadas Proteção de áreas demarcadas Proteção de áreas demarcadas Proteção de áreas demarcadas

Produto Sensor de Barreira Ativo 20M Sensor de Barreira Ativo 70M Sensor de Barreira Ativo 110M Sensor de Barreira Ativo Lite

Feixes de detecção 1 2 2 2

Método de 
detecção Interrupção do feixe IR Interrupção simultânea dos 2 feixes IR Interrupção simultânea dos 2 feixes IR Interrupção simultânea dos 2 feixes IR

Distância máxima 
recomendada 20m 70m 110m 70m (externo) 190m (interno)

Método de ajuste LED Display LED Display LED LED

Vedação IP55 IP65 IP65 IP55

Multifrequência - 4 canais selecionáveis 4 canais selecionáveis -

Sistema 
Antiviolação Não Sim Sim Sim

Aplicação Anticolisão Proteção de áreas demarcadas Proteção de áreas demarcadas Proteção de áreas demarcadas
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Sensor de Barreira Ativo 70M Sensor de Barreira Ativo 110M
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Com fio Detecção por
Infravermelho

SE411

GS7000PET

SE414SE410

SE415

Produto Sensor de Presença Passivo Pet 18Kg Sensor de Presença Passivo Pet 40Kg Sensor de Presença Passivo Pet 45Kg

Sensor Único Duplo Duplo

Abertura de detecção 90° 90° 90°

Distância máxima recomendada 11m 11m 12m

Função Pet Até 18Kg Até 40Kg Até 45Kg

Aplicação Ambiente interno Ambiente interno Ambientes semi-abertos

Produto Sensor de Presença Passivo Pet 40Kg Externo Sensor de Presença Passivo Pet 30Kg

Sensor Duplo Duplo

Abertura de detecção 90° 120°

Distância máxima recomendada 12m 12m

Função Pet Até 40Kg Até 30Kg

Aplicação Ambientes externos Ambientes internos
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GS0202GS0201 GS0203

Produto Leitora Wiegand Proximidade Controladora de Acesso IP Proximidade Controladora de Acesso IP Controle Remoto Controladora de Acesso IP Biométrica

Série     

Modo de operação Escravo2 Rede | Stand Alone Rede | Stand Alone Rede | Stand Alone

Usuários 16.0002 16.000 16.000 16.000 (3.000 digitais)

Registros de logs 30.0002 30.000 30.000 30.000

Comunicação Wiegand TCP/IP TCP/IP TCP/IP

Modos de acesso Key | Cartão | Senha Key | Cartão | Senha Controle Remoto Biometria | Senha

Teclado Capacitivo Capacitivo Capacitivo Capacitivo

Acesso DDNS - Giga, DynDns e No-IP Giga, DynDns e No-IP Giga, DynDns e No-IP

Funções de Alarme - Anti-vandalismo | Pânico | Porta arrombada | Porta aberta Anti-vandalismo | Pânico | Porta arrombada | Porta aberta | Carona Anti-vandalismo | Pânico | Porta arrombada | Porta aberta

Integração com Acessórios Sim Sim Sim Sim

Produto Controladora de Acesso Stand Alone Proximidade Controladora de Acesso Stand Alone Senha Controladora de Acesso Stand Alone Biométrica

Série    

Modo de operação Stand Alone Stand Alone Stand Alone

Usuários 300 cartões ou 300 senhas 300 senhas 300 digitais ou 300 senhas

Registros de logs - - -

Comunicação - - -

Modos de acesso Key | Cartão | Senha Senha Biometria | Senha

Teclado Capacitivo Capacitivo Capacitivo

Acesso DDNS - - -

Funções de Alarme Anti-vandalismo | Porta arrombada | Porta aberta Anti-vandalismo | Porta arrombada | Porta aberta Porta arrombada | Porta aberta

Integração com Acessórios Sim Sim Sim

GS0200

Software de Gerenciamento 
Auge - Gratuito

Acabamento em Black 
Piano

Teclado sensível
a toque - capacitivo
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Leitora Wiegand Proximidade Controladora de Acesso IP Proximidade

Controladora de Acesso Stand Alone Proximidade

² A Leitora Wiegand por Proximidade GS0200 opera como acessório 
para a Controladora de Acesso IP por Proximidade GS0201, 
funcionando como um equipamento somente de leitura. Sendo 
assim seu número de usuários e registro de logs é o mesmo da 
controladora mestre.
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GS0094GS0093 GS0204
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Fechadura Elétrica de Sobrepor Trava Magnética 180KGF Botão de saída para portas

Abertura elétrica ou por chave Acionamento elétrico Acionamento elétrico

Portas metálicas ou de madeira Qualquer tipo de porta Qualquer tipo de porta

Abertura rápida Abertura rápida
Abertura rápida

Ambientes comerciais ou residenciais
Ambientes comerciais ou residenciais

Acabamento em alumínio
Ambientes comerciais ou residenciais

Adaptável à direção e sentido de abertura da porta Compatível com controladoras de acesso, interfones e vídeo-
porteiros

Em material metálico (Liga de zinco)

Compatível com controladoras de acesso, interfones e vídeo-
porteiros

180Kg de força de tração

Acompanha suporte ZL
Compatível com controladoras de acesso, interfones e vídeo-

porteirosResistente à corrosão e ambientes com alta salinidade

Botão de saída metálico Botão de saída para portas Mini Controle remoto veicular para farol Blink Receptor universal para portão eletrônico Smart

Acionamento elétrico Acionamento elétrico Acionamento por farol, buzina ou botão programável
Ideal para portões eletrônicos e fechaduras elétricas

Qualquer tipo de porta Qualquer tipo de porta Sistema anticlonagem

Abertura rápida Abertura rápida
Rolling Code3 Rolling Code3

Code Learning4 Code Learning4

Ambientes comerciais ou residenciais Ambientes comerciais ou residenciais
Para qualquer modelo de veículo

Operação em frequência 433,92 MHZ
2 entradas programáveis

Em material metálico (Aço inoxidável) Em material plástico à prova de fogo
100 metros de alcance sem obstáculos 2 saídas programáveis

Acabamento em plástico ABS
Comporta até 320 transmissores

Compatível com controladoras de acesso, interfones e vídeo-
porteiros

Compatível com controladoras de acesso, interfones e vídeo-
porteiros

Proteção contra surtos

Operação em frequência 433,92 MHZ
Acabamento em plástico ABS

Não necessita de ajustes de frequência

GSCARTX GSRXGS0206GS0205
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GSTXPI2GSTXI2 GSCARD
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Controle remoto metálico Controle remoto plástico Cartão de acesso por proximidade

Sistema anticlonagem Sistema anticlonagem Tecnologia RFID

Rolling Code3 Rolling Code3

Operação em frequência 13,56 MHz
Code Learning4 Code Learning4

4 botões programáveis 2 botões programáveis Alto desempenho de leitura

Acabamento em plástico ABS e aço cromado Acabamento em plástico ABS Criptografia de dados

Bateria de lítio de longa duração Bateria de lítio de longa duração
Protocolo inteligente anti-colisão

Operação em frequência 433,92 MHZ Operação em frequência 433,92 MHZ

Não necessita de ajustes de frequência Não necessita de ajustes de frequência Material resistente

100 metros de alcance sem obstáculos 100 metros de alcance sem obstáculos

Exclusivo para controladoras GigaSistema de economia de bateria Sistema de economia de bateria

Led indicador de bateria baixa Led indicador de bateria baixa

Chaveiro de acesso por proximidade Fechadura eletrônica Multilaser Fechadura digital Multilaser
Tecnologia RFID Abertura por senha ou por proximidade Abertura por chave ou senha

Operação em frequência 13,56 MHz
Até 20 usuários cadastrados Até 50 usuários cadastrados

Abertura rápida Abertura rápida

Alto desempenho de leitura Ambientes comerciais ou residenciais Ambientes comerciais ou residenciais

Criptografia de dados Qualquer tipo de porta Portas de 35 a 55mm

Protocolo inteligente anti-colisão   

Bateria com autonomia de até 1 ano
Bateria recarregável com autonomia de até 6 meses

Carregamento emergencial externo

Sinal sonoro de bateria fraca Carregamento emergencial externo

Exclusivo para controladoras Giga
Adaptável à direção e sentido de abertura da porta

Sinal sonoro de bateria fraca

Adaptável à direção e sentido de abertura da porta

Fechamento automático Fechamento automático

SE601 SE602GSKEY
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GS0099

SE401

GS0100

SE405

GSVD4000

SE406

GS0098

SE400

Sistema de Vídeo Porteiro 7" Unidade Interna para Vídeo Porteiro 7" Unidade Externa para Vídeo Porteiro Sistema de Vídeo Porteiro 4,3"
Unidade Interna:

Cor branca Cor preta
Unidade Interna:

Cor branca Cor branca

Display LCD colorido 7"
Display LCD colorido 7" Câmera infravermelho Sensor 1/4

Display LCD colorido 4,3"

Teclado sensível a toque - capacitivo Teclado sensível a toque - capacitivo

Cor, brilho, contraste, toque, volume e voz ajustáveis
Teclado sensível a toque - capacitivo Lente 5mm

Cor, brilho, contraste, toque, volume e voz ajustáveis

Acionamento para abertura de fechaduras Acionamento para abertura de fechaduras

Áudio bidirecional Hands Free

Cor, brilho, contraste, toque, volume e voz ajustáveis
Em alumínio

Áudio bidirecional Hands Free

Opera com 2 unidades extras e 2 câmeras infra Opera com unidades extras e câmeras infra

Unidade externa:
Resolução 648(H) x 488(V)

Unidade externa:

Cor preta
Acionamento para abertura de fechaduras

Cor preta

Câmera infravermelho Sensor 1/4
Ângulo de visão ~40°

Câmera infravermelho Sensor 1/4

Lente 5mm
Áudio bidirecional Hands Free

Lente 5mm

Em alumínio
Vedação IP66

Em alumínio

Resolução 648(H) x 488(V)

Opera com 2 unidades extras e 2 câmeras infra

Resolução 648(H) x 488(V)

Ângulo de visão ~40°

Antivandalismo

Ângulo de visão ~40°

Vedação IP66 Vedação IP66

Antivandalismo Antivandalismo

Terminal Dedicado Condominial Multilaser Porteiro Eletrônico Multilaser Vídeo Porteiro 4,3" Multilaser Vídeo Porteiro 7" Multilaser

Cor branca
Unidade interna e unidade externa

Unidade Interna: Unidade Interna:

Fio com 2m de extensão Cor prata Cor prata

Uso em mesa ou parede
Até 100m de alcance Display colorido 4,3" Display colorido 7"

Alta fidelidade de voz
Cor, brilho, toque, volume e voz ajustáveis Cor, brilho, toque, volume e voz ajustáveis

Ajuste de volume do toque
Unidade externa: Unidade externa:

Fácil instalação Cor preta Cor preta

Compatível com as centrais do mercado Acionamento de fechaduras eletrônicas
Câmera infravermelho Câmera infravermelho 

Vedação à prova d'água Vedação à prova d'água

Acabamento Plástico Material resistente Resolução 700H Resolução 700H

Vídeo Porteiro 7" Multilaser
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GS0147

GSIP2M18X120IR

GS0146 GS0148

Produto Câmera Infra IP 1.0 Megapixel Dome Plástica Câmera Infra IP 1.0 Megapixel Bullet Plástica Câmera Infra IP 2.0 Megapixels Bullet Metálica Câmera Infra IP 2.0 Megapixels Bullet MetálicaPoE

Resolução HD - 720p HD - 720p Full HD 1080p Full HD 1080p

Alcance Infravermelho 20m 20m 30m 30m

Sensor Sensor digital 1/4 Sensor digital 1/4 Sensor digital 1/2.7 Sensor digital 1/2.7

Lente Lente 2.8mm Lente 2.8mm Lente 3.6mm Lente 3.6mm

Ângulo de visão ~91,6° ~91,6° ~81° ~81°

Iluminação Mínima 0.1Lux 0.1Lux 0.1Lux 0.1Lux

Ambiente Interno Interno e Externo Interno e Externo Interno e Externo

Modelo Dome Bullet Bullet Bullet

Material Plástico Plástico Metal Metal

Infravermelho Inteligente Sim Sim Sim Sim

Dynamic Range DWDR DWDR DWDR DWDR

Vedação - IP66 IP66 IP66

LEDs 10 LEDs 10 LEDs 15 LEDs 15 LEDs

Main Stream 30 fps@720p (1280X720) 30 fps@720p (1280X720) 15 fps@1080p (1920x1080) 15 fps@1080p (1920x1080)

Sub Stream 30 fps@D1 (704X576) 30 fps@D1 (704X576) 17 fps@D1 (704X576) 17 fps@D1 (704X576)

Protocolos
IPV4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, FTP, 

PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
IPV4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, FTP, 

PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
IPV4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, FTP, 

PPPoE, DHCP, DDNS, NTP
IPV4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, FTP, 

PPPoE, DHCP, DDNS, NTP
Rede ethernet 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps
PoE - - - Sim
Proteção elétrica Sim Sim Sim Sim
Suporte DDNS e nuvem DDNS 3.0 | Nuvem 3.0 DDNS 3.0 | Nuvem 3.0 DDNS 3.0 | Nuvem 3.0 DDNS 3.0 | Nuvem 3.0
Acesso remoto Software VMS | Web Browser Software VMS | Web Browser Software VMS | Web Browser Software VMS | Web Browser
Aplicativo mobile Giga Admin Giga Admin Giga Admin Giga Admin

Câmera Speed Dome IP 2 Megapixels
Resolução Full HD - 1080p Ângulo de Visão: ~ 55.4°-2.90° horizontal Infravermelho Inteligente

Alcance infravermelho: 120m Zoom 18x DWDR
Sensor Digital Sony 1/2.8 Rotação 360º(horizontal) e 90º (vertical) Vedação IP66

Lente 4.7~84.64 mm Iluminação mínima: 0,05lux  Conectividade - Onvif 2.0

GS0145

Padrão Onvif 2.41

Câmera Infra IP 1.0 Megapixel Dome Plástica Câmera Infra IP 1.0 Megapixel Bullet Plástica Câmera Infra IP 2.0 Megapixels Bullet Metálica Câmera Infra IP 2.0 Megapixels Bullet MetálicaPoE
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GS0151GS0150 SE137

Produto Câmera Infra IP 2.0 Megapixels Tubular Varifocal PoE Câmera Infra IP 1.0 Megapixels Dome Metálica Câmera Infra IP 2.0 Megapixels Dome Metálica Câmera Infra IP Wi-fi 1.0 Megapixel

Resolução Full HD 1080p HD - 720p Full HD 1080p HD - 720p

Alcance Infravermelho 50m 20m 30m 10m

Sensor Sensor digital 1/2.7 Sensor digital 1/4 Sensor digital 1/2.7 Sensor digital 1/4

Lente Lente Varifocal 2.8~12mm Lente 2.8mm Lente 2.8mm Lente 2.8mm

Ângulo de visão ~103°-30.8° ~91,6° ~103° ~91,6°

Iluminação Mínima 0.1Lux 0.1Lux 0.1Lux 0.1Lux

Ambiente Interno e Externo Interno e Externo Interno e Externo Interno

Modelo Tubular Dome Dome Wi-fi

Material Metal Metal Metal Plástico

Infravermelho Inteligente Sim Sim Sim Sim

Dynamic Range DWDR DWDR DWDR DWDR

Vedação IP66 IP66 IP66 -

LEDs 36 LEDs 10 LEDs 15 LEDs 11 LEDs

Main Stream 15 fps@1080p (1920x1080) 30 fps@720p (1280X720) 15 fps@1080p (1920x1080) 30 fps@720p (1280X720)

Sub Stream 17 fps@D1 (704X576) 30 fps@D1 (704X576) 17 fps@D1 (704X576) 30 fps@D1 (704X576)

Protocolos
IPV4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, FTP, 

PPPoE, DHCP, DDNS, NTP
IPV4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, FTP, 

PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
IPV4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, FTP, 

PPPoE, DHCP, DDNS, NTP
IPV4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, FTP, 

PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
Rede ethernet 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100/1000Mbps
PoE Sim - -
Proteção elétrica Sim Sim Sim -
Suporte DDNS e nuvem DDNS 3.0 | Nuvem 3.0 DDNS 3.0 | Nuvem 3.1 DDNS 3.0 | Nuvem 3.2 Nuvem
Acesso remoto Software VMS | Web Browser Software VMS | Web Browser Software VMS | Web Browser Software CMS | Web Browser
Aplicativo mobile Giga Admin Giga Admin Giga Admin Multiseg

GS0149

Padrão Onvif 2.41

Câmera Infra IP 2.0 Megapixels Tubular Varifocal PoE 

GS32NVR

Gravador de Vídeo em Rede 32ch
32ch 2 Megapixels | 25ch 5 Megapixels | 8ch 4K Rede: Ethernet 10/100/1000 Mbps

Giga Admin | Giga Monitor
Metálico Padrão Onvif

HDMI | VGA DDNS 3.0 | Nuvem 3.0
Proteção elétrica

H.265 Software VMS | Web BrowserC
F

T
V

 I
P

GR
AV

AD
OR

 D
E 

VÍ
DE

O 
EM

 R
ED

E



22

É um serviço gratuito, que permite que nossos clientes criem seus pró-
prios domínios para monitorar imagens e gerenciar equipamentos de 
segurança, via internet. Em nova versão com servidores com mais capa-
cidade de processamento, mais seguros e mais rápidos!

• Uso exclusivo para os equipamentos Giga Security (DVRs e Câmeras 
IPs);

• Servidores dedicados e com criptografi a de segurança;

• Gerenciador de DDNS - Painel de gerenciamento dos domínios;

• Serviço compatível com o Software VMS, Web Browser e aplicativo 
mobile;

• Ideal para monitoramento via internet de um grande volume de câme-
ras IP ou DVRs.

Serviço gratuito, que permite acessar as imagens de seus sistemas de se-
gurança via internet, de maneira rápida e fácil, sem confi gurações com-
plexas de roteadores e liberação de portas. Agora reformulado, com mais 
velocidade de acesso e novas funções!

• Uso exclusivo para os equipamentos Giga Security (DVRs e Câmeras 
IPs);

• Servidor dedicado, alta capacidade e veloz;

• Dispensa confi gurações complexas de roteadores e liberação de por-
tas;

• Serviço compatível com Software VMS, Web Browser e aplicativo mo-
bile;

• Ideal para acesso via internet de um pequeno volume de câmeras IP 
ou DVRs.

Acesse, gerencie e confi gure o seu sistema de segurança de qualquer 
lugar, via internet, de forma fácil, rápida e segura. As suas imagens estão 
na palma da sua mão!

• Áudio bidirecional;

• Suporte para controle PTZ ;

• Função snap video para captura de vídeo instantâneo;

• Função snap photo para captura de imagens instantâneas;

• Zoom digital;

• Acesso via rede 3G, 4G ou WIFI;

• Modo de visualização das câmeras: 1, 4, 9 ou 16 câmeras simultâneas;

• Verifi cação de status do HD;

• Suporte para criação de favoritos;

• Visualização das imagens em tempo real através do celular em baixa 
ou em alta resolução;

• Função Playback para reprodução de imagens gravadas;

• Possibilita o download das gravações (formato .mp4);

• Notifi cações de alarme instantâneas com imagens e vídeo;

• Confi guração de dispositivos para DVRs e Câmeras IP;

• Funções de gerenciamento e confi guração:

• Busca automática dos dispositivos na rede;
• Confi guração de resolução, qualidade de imagem, compressão e etc;
• Confi guração de alarmes e detecção de movimento;
• Confi guração de rede;
• Confi guração do HD (verifi car capacidade e habilitar vídeos antigos serem so-

brescritos).

Donwload gratuito para dispositivos iOS e Android.

Acesso
Via Internet

Aplicativo Mobile Acesso Via Nuvem

Acesso Via DDNS
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De desenvolvimento próprio Giga, oferece interface intuitiva, banco de 
dados centralizado, criptografi a dos dados, compatibilidade com Giga 
DDNS, status das controladoras em tempo real e conexão com o Auge 
Cliente. Software em PT (BR).

• Comunicação criptografada com as controladoras e software Auge 
Cliente;

• Confi guração completa das controladoras de acesso;

• Gerar backup de dados (backup manual e agendado);

• Conexão com até 20 Auge Cliente;

• Monitoramento e exibição dos eventos do sistema;

• Menu de ajuda;

• Envio de comando para atualização do fi rmware das controladoras.

Acesse as imagens do seu sistema de segurança usando navegadores 
web de qualquer computador ou notebook.

• Uso em caso da falta do software VMS;

• Visualização de até 32 câmeras;

• Monitoramento de imagens em tempo real dos gravadores e câmeras 
IP;

• Navegadores indicados: Internet Explorer, *Google Chrome e Mozilla 
Firefox;

• Busca e backup de gravações;

• Controlar câmeras Speed Dome;

• Compatível com serviços DDNS Giga e Nuvem 3.0;

* Necessário utilizar o IE TAB para o Google Chrome.

Gerencie e acesse as imagens do seu sistema de segurança usando o 
nosso software VMS, fornecido gratuitamente junto ao equipamento. 
Muito mais completo e seguro.

• Monitoramento de imagens em tempo real de diversos equipamentos, 
ao mesmo tempo;

• Permite visualizar até 64 câmeras simulâneas;

• Disponível para arquiteturas 32 e 64 bits;

• Gerenciamento e confi guração completa dos gravadores e câmeras IP;

• Busca e backup de gravações;

• Função Multi-monitor: compartilhar as imagens em diversos monitores;

• Controle PTZ - controlar câmeras Speed Dome;

• Armazenar imagens no PC ou Notebook, via rede;

• Compatível com serviços DDNS Giga e Nuvem 3.0.

Oferece interface intuitiva, criptografi a dos dados, acesso a múltiplos 
usuários, cadastro de fotos e mais. Software em PT (BR).

• Confi guração, ajustes e cadastros do sistema;

• Monitoramento em tempo real dos eventos;

• Comunicação criptografada SSL com o Auge Servidor;

• Menu de ajuda para os operadores do sistema;

• Interface amigável para confi guração e gestão de informações;

• Permissões distintas para os operadores do sistema;

• Diversos tipos de relatórios;

• Integração com CFTV.

Auge Servidor 4.0 

Auge Cliente 4.0 

Software VMS

Navegador Web




